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Септик Экорос-30


 Консервация септика Евробион
 Важное правило!
При консервации запрещено откачивать активный ил из станции ниже минимальной рабочей точки (1,4 м от дна до поверхности жидкости).
Консервация станции Евробион выполняется в таком порядке:
	Прекращается подача стоков;
	Обесточивается станция и компрессор (желательно, отсоединить и занести в дом или сухое помещение);
	В обязательном порядке для септика с принудительным отводом стоков отключается дренажный насос и заносится в дом;
	Для компенсации внутренних напряжений корпуса установки, когда образуется лед, поместить в приемный аэротенк и вторичный отстойник по 2-3 пластиковые бутылки 2л или 5 л, частично заполненные песком и закрытые крышкой. Они должны плавать стоя, как поплавки;
	Крышку с септика утеплить материалом, не впитывающий влагу и толщиной от 5 см. Сверху накрыть все пленкой и закрепить, чтобы не унесло ветром.

После консервации в установку не должно поступать никаких стоков (Например, приехали на 1-2 дня и пользуетесь канализацией). Евробион с принудительным отводом стоков сразу же переполнится и возникнет Авария, а в случае с самотечным септиком, он перейдет в режим анаэробного, но это только если в станции не будет льда.
Процесс расконсервации проводится в обратной последовательности, как при консервации. Только после этого можно подавать стоки. Как правило, для выхода на рабочей режим станции Евробион понадобится 1-2 недели.
Принцип работы устройства
Принцип очистки нечистот в септике «Фаст» основан на использовании бактерий, которые разлагают канализационные отходы под действием кислорода. Это так называемая аэробная технология утилизации.
Бактерии в септике находятся в уже готовом виде. Их выращивают прямо в емкости, для чего в конструкции есть специальные трехмерные соты. Следует отметить, что аэробный способ утилизации не сопровождается неприятными запахами, и это тоже достоинство «Фаста»
Производители рекомендуют очищать данный вид септиков 1 раз в 4 года. Такая редкая очистка объясняется способностью оборудования к самоочищению и самовосстановлению. А это, в свою очередь, обусловлено особой конструкцией и технологией утилизации.
Система Микро Фаст-0,75
Добавим сюда и тот факт, что «Фаст» может работать сезонно. Его можно отключать, и для этого не нужно консервировать устройство, освобождать его от остатков стоков или воды, вычищать и так далее. Все, что вам потребуется, это просто нажать на кнопку «стоп».
Кстати, в большом ряду моделей «Фаст» присутствует вариант, который можно использовать для восстановления других видов канализационных систем. Для этого необходимо последовательно подключить септик в систему канализации, где уже был установлен другой вид септика. И такая система будет работать более эффективно.
Разновидности септиков
Конструктивно септик представляет собой водонепроницаемую емкость, предназначенную для накопления и/или переработки канализационных стоков. Эти аппараты предназначены для утилизации сточных вод. Они различаются по типу и степени очистки.
Исходя из типа конструкции, принято выделять следующие основные виды септиков:
	Накопительные;
	Септики-отстойники;
	Биофильтры, системы глубокой очистки.

Накопительные септики выполнены в виде однокамерного, реже двухкамерного резервуара, где собираются жидкие и твердые нечистоты. По сути, они представляют собой усовершенствованную выгребную яму. Позднее отходы жизнедеятельности вывозятся ассенизаторской машиной. К плюсам таких изделий относят отсутствие необходимости систем доочистки (например, фильтрационных полей). При условии полной герметичности накопительные резервуары безопасны для окружающей среды, отличаются полной энергонезависимостью и автономностью. Еще одно преимущество – устойчивость к залповым сбросам. Минус таких накопителей – необходимость откачивания. Главное – организовать удобный подъезд для ассенизаторской машины.
Устанавливать накопитель можно на любом участке, для чего необходимо обустройство ямы, подушки из песка и гравия. Емкости могут выполняться из полиэтилена, полипропилена или стеклопластика. Небольшие септики изготавливаются из полипропилена или полиэтилена. Полипропиленовые варианты долговечнее, поскольку материал отличается большей жесткостью.
Такие модели подойдут для дач с сезонным проживанием, а также редким посещением. Также такой вариант оптимален для тех случаев, когда к септику подключен только унитаз, стоки от раковины выводятся на песчаные фильтрационные поля, которые впитывают воду. В этом случае откачка будет требоваться нечасто. Такой накопитель не стоит выбирать для домов с постоянным проживанием, обслуживание канализационной системы будет обходиться слишком дорого.
Цена самих накопительных резервуаров относительно невысока. Также потребуется оплата монтажа. Устанавливаются герметичные емкости на бетонное основание, заглубляются в грунт. Дополнительно осуществляется обсыпка пескоцементной смесью для предотвращения выдавливания после откачки.
В конструкции септика-отстойника присутствует 2–3 камеры. В них происходит очищение стоков. В зависимости от применяемых микробов и микроорганизмов варьируется уровень очистки нечистот. Анаэробные микроорганизмы позволяют осветлить сточные воды на 40-60%. Наличие дополнительной камеры с аэробными бактериями повышает степень очистки до 70-80%. При установке таких септиков требуется организация систем доочистки, например, фильтрационных полей. К плюсам таких систем принято относить высокую надежность, энергонезависимость, высокую степень очистки.
Среди их минусов отмечают:
	Большую занимаемую площадь с учетом полей для фильтрации;
	Необходимость получения разрешения на монтаж и эксплуатацию;
	Ограничения по типу грунтов;
	Необходимость периодической очистки первого отсека.

Монтаж энергонезависимого септика возможен лишь при отсутствии близко залегающих грунтовых вод и высоких фильтрационных качеств грунта.
Системы глубокой очистки представляют собой сложную конструкцию, где отходы подвергаются механической, биологической и химической очистке. В конце цикла стоки осветляются до 90-95%. В конструкции таких станций присутствует компрессор и насос для перекачки.
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К плюсам систем относят компактность, отсутствие необходимости организации систем доочистки или откачки. Однако в этом случае требуется подключение к сети, ограниченное использование агрессивной бытовой химии. Еще один недостаток – высокая стоимость оборудования.
Описание
Очистные сооружения, поставляемые американской компанией, отличаются высокой производительностью.
Некоторые модели способны переработать до 34 000 литров канализационных отходов в сутки.
При этом габариты устройств поражают своей компактностью – по высоте, ширине и длине грани не превышают одного метра.
[image: ]
Система легко монтируется в уже готовые и использующиеся сливные ямы. Что, несомненно, привлекает не только хозяев частных домов и дач, но и обитателей крупных коттеджей, владельцев мини-отелей и кафе.
Производитель гарантирует качественную очистку до 98%. В переработке стоков участвуют аэробные бактерии для септика, показывающие отличные результаты. Сооружение состоит из очистного модуля и ветрогенератора, использующегося для нагнетания кислорода. Аэратор обеспечивает равномерное смешивание воздуха с жидкими отходами канализации, что активизирует жизнедеятельность бактерий.
Очистной модуль необходимо поместить в кубическую двухкамерную ёмкость с габаритами не меньше 1,5 метра по всем граням. Ёмкость может быть из металла или любого полимера. Также подходят бетонированные конструкции, обработанные гидроизолирующими материалами.
Монтаж септика Росток
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 Септик Росток — монтаж
Так как прибор достаточно прост, его монтаж можно провести собственными силами без привлечения профессионалов и соответственно практически без затрат.
Главное — это придерживаться ряда правил при установке септика Росток:
	Перед началом выбора места, стоит учесть, что труба канализации подведённая к септику, должна располагаться под углом для обеспечения самотёка сточных вод. Так же, согласно санитарным нормам, прибор должен быть расположен на определённой минимальной удалённости от некоторых объектов. Не менее, чем в 3 метрах от крупной растительности, жилищных построек, обочины дороги. И не менее, чем в 50 метрах от источников воды (нр: колодцы), в том числе от водоёмов.
	Исходя из того, что в России есть достаточно холодные регионы, глубина прокладки трубы канализации должна составлять около 1,5 м. (ниже уровня промерзания почвы).
	Для септика и труб необходимо вырыть ямы, на дне которых обязательная «подушка» из песка. Габариты котлована для септика должны на 40-50 см. превышать его размеры. Для долговечной и надёжной работы устройство должно быть установлено строго в горизонтально плоскости. Это можно проделать при помощи строительного уровня. Наклон вырытой траншеи для трубы должен составлять около 1 см. на 1 метр.
	При выборе труб для конструкции стоит брать специальные полипропиленовые изделия с диаметром 11 см. Отдельные отрезки трубы должны соединяться гибкими муфтами.
 В зависимости от того на какой глубине проходят грунтовые воды, существует 2 способа монтажа септика Росток:
	В том случае, если грунтовые воды проходят глубоко, применяется стандартная установка прибора. Дно котлована утрамбовывается и засыпается подушка из песка толщиной около 20 см.
	В случае, если грунтовые воды расположены близко к поверхности, существует опасность «всплытия» септика весной. Для это на дно укладывается плита из бетона с обычными металлическими кольцами, к которой будет «привязан» прибор. Так же, в качестве альтернативе плите, могут быть применены обычные каменные бордюры или подобные приспособления.
	На конечной стадии работ септик вручную (чтобы не повредить корпус прибора), засыпается песком. Ближе к поверхности устройство засыпается грунтом. Возможно, вместо песка использовать цементно-песчаную смесь (1:5). Так же каждые 30 см. слоя песка его необходимо утрамбовывать. Во время засыпки песка и грунта необходимо равномерно заполнять устройство водой, чтобы исключить возможность деформации корпуса под давлением.

Сравнение достоинств и недостатков
Выбирая септик, мы, конечно, интересуемся его достоинствами, не забывая спросить и про недостатки. Ведь перед покупкой обязательно нужно взвесить и то, и другое: решение зависит от того, что перевесит в каждом отдельном случае. Поэтому расскажем и о плюсах, и о минусах очистной установки «Росток».
Перечислим очевидные достоинства устройства.
	Прочность и долговечность. Корпус изделия выполнен цельнолитым методом: камеры не отделяются одна от другой. Если учитывать и наличие ребер жесткости, то можно быть уверенным, что это конструкция будет прочной и прослужит долго.
	Неприхотливость к условиям эксплуатации. Чтобы септик «Росток» работал, его не нужно подключать к электропитанию. Получается, что его можно использовать в той местности, где о развитой инфраструктуре и говорить пока не приходится.
	Качество работы. Это устройство обеспечивает высокую степень очистки сточных вод. При добавлении в «Росток» биологически активных препаратов, можно смело говорить, что стоки очистятся до 92%. Масла и жир вообще не поступают во вторую камеру ёмкости.
	Простота монтажа. Устройство не требует особых навыков в процессе монтажа и в доведении септика до рабочего состояния. Для этой цели совсем не обязательно привлекать профессионалов: сами справитесь.
	Надежность и защищенность. Входной патрубок устройства оснащен гасителем, благодаря которому даже резкий сброс значительного объёма воды в канализацию не приведёт к гидроудару.

Установка радует доскональной продуманностью конструкции. Патрубки устройства (входной и выводящий) крепятся к корпусу при помощи гибких элементов, что позволяет им оставаться невредимыми даже в случае перемещения самого резервуара при сезонных подвижках грунта.
Все-таки достоинств у септика Росток гораздо больше, чем недостатков: он действительно прослужит вам долго и полностью окупится вашим спокойствием и здоровьем (+)
Есть у этого устройства и недостатки:
	Небольшой вес. Малый вес устройства – это существенное преимущество в процессе его монтажа, которое может стать и недостатком, если рассматривать риск «всплытия» его из грунта в периоды сезонного подъёма грунтовых вод. Хотя форма «Ростока» не способствует этому процессу, лучше рассматривать возможность устройства бетонного основания для его закрепления.
	Занятость участка. Габариты септика «Росток» дачный позволяют утверждать, что он будет занимать около 4 м2 площади участка. Эта зона не может быть засажена ничем, кроме травы и мелкого кустарника. На этом участке с прибавлением метра по его периметру нельзя оборудовать стоянку транспорта, так как септик можно случайно продавить.
	Расходы на ассенизацию. Откачка нефильтруемых отходов должна выполняться с помощью ассенизаторов. Это означает, что в вашем бюджете следует предусмотреть и эту статью расходов.
	Местоположение устройства. «Росток» нельзя располагать там, где заблагорассудится. Обязательно нужно учитывать и санитарные нормы, и то, что к нему должна подъезжать ассенизационная машина. Значит, он должен находиться поблизости от дороги.

К недостаткам можно отнести и нюансы конструкции устройства: в нем не предусмотрена возможность поступления ряда стоков сразу во вторую камеру. А ведь сюда должны бы вливаться стоки от стиральной и посудомоечной машин, которые содержать различные моющие вещества. Эта химия может уничтожить полезные бактерии, входящие в состав биоферментных средств, которые используются в септиках.
Что касается цены устройства, то тут мнения расходятся. Поэтому мы не стали относить этот фактор ни к достоинствам, ни к недостаткам. Когда вы будете выбирать септик для своего дачного участка, тогда сами решите, насколько эта покупка соответствует вашим финансовым возможностям.
Принцип работы и устройство ↑
Ассортимент очистных станций компании РосЭкология обусловлен различными принципами их работы. Но итоговым результатом является эффективное использование каждого вида септика для организации системы автономной канализации.
Вертикальные
Классическое многоступенчатое расщепление биологических веществ в них происходит по следующей схеме:
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Сточные массы поступают в приемный отсек, где происходит их первичное осветление. В дальнейшем методом перекачки они попадают в первичный аэротенк, в котором с помощью активного насыщения воды кислородом формируются колонии аэробных бактерий.
Далее массы стоков поступают во второй аэротенк, где с помощью тех же аэробных бактерий выполняется доочистка. С помощью переливной системы вода переходит в последний, 3-й отстойник, откуда она выводится наружу через выходной патрубок.
Горизонтальные
В горизонтальных очистных устройствах существует многокамерное последовательное разделение внутреннего пространства. В зависимости от перерабатываемого объема сточных масс может быть от 3-х до 7 зон обработки.
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Отличительной особенностью является возможность состыковки нескольких конструкций.
При этом действие всей системы основано на следующих принципах:
	в приемной камере большой объема происходит первичная очистка;
	далее методом перелива отходы поступают в зону аэрации, работа которой полностью аналогична вышеизложенной для кубического септика;
	последовательное прохождение через несколько камер обеспечивает высокую степень очистки – до 99%.

Зачастую этот вид септиков применяется для небольших коммерческих и промышленных объектов. Горизонтальное расположение позволяет обработать максимально большой объем отходов, что является обязательным условием для подобных сооружений.
Экорос Магнит
Он появился в ассортименте компании совсем недавно, но благодаря продуманной системе работы Магнит по достоинству может занять лидирующие позиции в сегменте компактных очистных станций.
Принцип его работы заключается в поэтапной механической очистке:
	поступая в приемную камеру происходит разделение отходов и выпадение осадка в виде нерастворимых частиц;
	далее, с помощью системы перелива, осветленная жидкость транспортируется в анаэробную камеру, которой происходит основной процесс очистки;
	затем в 3-й зоне с помощью специальных биологических фильтров задерживаются остаточные небольшие фракции отходов.

Еще раз хочется сказать, что вода на выходе нуждается в дополнительной доочистке.
Установка и обслуживание Евробион
Монтаж автономной канализации должны осуществлять специалисты, которые прошли обучение у производителя и знакомы с правилами установки станции. Ввиду высокой популярности компании, практически в каждом крупном городе есть официальные представители, способные предложить адекватную цену на септик Евробион с установкой под ключ.
По регламенту обслуживания для эффективной работы септика Евробион необходимо:
	При наличии индикации аварийной сигнализации проводить ее контроль ежедневно ;
	Проверка очищенной воды на прозрачность и присутствие запаха ежемесячно ;
	Визуально контролировать работу станции при открытой крышке (см. пункт №8 в техпаспорте к септику Евробион), при надобности — очищать вторичный отстойник и приемный аэротенк от плавающего неорганического мусора ежемесячно ;
	Откачивать избыток активного ила 1 раз в 6-7 месяцев . Для этого нужно обесточить компрессор и выждать 15-20 минут, после чего с помощью рукоятки опустить фальшдно в приемной емкости, затем опустить на дно вторичного отстойника дренажный насос и откачать им жидкость (около 200 л) в установке не более чем на 20 см! в компостную яму или участок;

 Примечание! Очень осторожно вытаскивайте насос обратно, чтобы не задеть трубу канального отстойника
	Менять мембраны в компрессоре 1 раз в 2-3 года ;
	Делать полное сервисное обслуживание 1 раз в 5 лет : нужно проверить, открывается ли на весь ход промежуточное дно штатным механизмом. Если так, то откачка первичного отстойника не нужна. Если же имеется накопления песка, лучше вызвать ассенизаторскую машину;
	Производить замену аэрационного элемента. Делается раз в 10 лет.

Мнение эксперта
Дмитрий Чернов
Инженер конструктор. Стаж в проектировке очистных сооружений — 18 лет.
Заказать монтаж септика
 Обратите внимание! Отработанный ил – отличное органическое удобрение для садовых и комнатных растений, которое является источником азотных и фосфатных соединений. Производитель Евробион рекомендует поручать работу по сервисному обслуживанию автономной канализации только специалистам сервисной службы
Производитель Евробион рекомендует поручать работу по сервисному обслуживанию автономной канализации только специалистам сервисной службы.
Преимущества и недостатки
Согласно отзывам владельцев, автономные системы очистки Евробион обладают следующими преимуществами:
	Высокая степень очистки позволяет использовать переработанную воду для технических нужд, например – полива участка.
	Хороший показатель величины залпового сброса, по сравнению с другими отечественными производителями. Благодаря трехступенчатой системе Аэрослив, даже компактные модели в экстренных случаях могут принять за 1 раз до 600 л, при том что номинальный залповый сброс у них составляет 200 л.
	Материал корпуса устойчив к резким перепадам температур и механическим воздействиям.
	Простота эксплуатации и обслуживания. Все работы можно выполнять самостоятельно.
	Благодаря применению аэрационного метода очистки, отсутствуют неприятные запахи.
	Компактные размеры. Цилиндрический корпус без мертвых зон позволяет использовать рабочее пространство по максимуму.
	Предусмотрена возможность простоя после 8 месяцев непрерывной работы. Если продолжительность перерыва в эксплуатации не превышает 90 дней, консервация станции не требуется;
	Возможность дистанционного управления.

Главный недостаток станций, присущий всем аэрационным установкам – зависимость от электричества, которое необходимо для работы компрессора и насоса.
Некоторые отрицательные отзывы о септиках Евробион связаны со сложностью удаления твердого осадка.
К недостаткам конструкций, также, следует отнести неудачное расположение вентиляционного отверстия некоторых моделей. Оно находится на крышке над компрессором, что может привести к проникновению влаги с последующим выходом из строя электронных компонентов станции.
Пользователи отмечают чувствительность станции к типу отходов. Производитель рекомендует использовать нейтральные или биоразлагаемые моющие средства, чтобы не уничтожать бактерии в септике.
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Что это за септик?
Нужно понимать, что модели Фаст – это не автономный септик, а лишь часть очистной локальной установки, в которой происходи основный цикл аэробной очистки сливов канализации.
Фаст – это контейнер, не имеющий дна, выполненный из пластика. Внутри установка заполнена сотовым наполнителем, в середине установлен эрлифт. В комплект поставки установки входят воздухопроводы компрессов, крышка и прочие детали.
Описание установок
Канализационные стоки в септике Фаст подвергаются переработке с использованием бактерий. В циклах очистки применяются бактерии-аэробы, для существования и питания которых необходим кислород.
Совет! Во всех современных септиках используется аэробная технология утилизации сливов, так как только такой способ очистки позволяет добиться приемлемого уровня извлечения примесей, позволяющего сбрасывать воду без доочистки.
При использовании септиков Фаст не нужно дополнительно вносить биоматериалы в установку. Бактерии выращиваются непосредственно на сотовом наполнителе. При анаэробной технологии очистки не выделяется неприятно пахнущих газов, поэтому при работе установок Фаст можно не опасаться распространения дурного запаха по участку.
Оборудование, используемое в данных установках, обладает уникальной возможностью самоочищаться. Поэтому техническое обслуживание с очисткой септика достаточно проводить раз в 4 года.
Полезным качеством установок является возможность их сезонного использования. При необходимости септик можно отключить, не проводя при этом трудоемких операций по консервации. Не потребуется даже освобождать емкости от остатков стоков и воды, достаточно будет просто отключить электрооборудование.
Совет! В модельном ряду септиков марки Фаст есть вариант, который используется для работы в комплекте с другими видами установок. Этот вариант – настоящая находка для владельцев домов, в которых старая система канализации работает неэффективно. При приобретении такой модели, ее подключают к прежней системе, что существенно повышает качество ее работы.
Принцип функционирования
Процесс переработки сливов осуществляется в несколько этапов:
	Первая камера является септической, в ней происходит механическое разделение поступающей среды на фракции по весу. Включения, вес которых выше чем у воды, осаждаются на дно. Легкие примеси собираются наверху в виде пены, но постепенно они расщепляются и частично оседают на дно;
	Частично очищенная вода подается в камеры, в которых установлен аэратор, где при помощи компрессора подается воздух. При прохождении через сотовый наполнитель, стоки очищаются от большей части органических примесей;
	Затем переработанная жидкость выводится в канаву или в накопительный колодец.
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