 [image: Вода в доме]



	Канализация
	Колодцы
	Отопление
	Септики
	Туалеты
	Выгребные ямы

	Меню





 [image: Вода в доме]

	Меню









Американка для полипропиленовых труб: обзор муфт и виды соединений, порядок монтажа +Фото


 Правильная американская установка
Американская гидравлическая система оснащена регулируемым рупором и универсальными ключами. Иногда вам может понадобиться специальный круглый ключ, который американские женщины выкручивают изнутри. Использование газовых выключателей не допускается. Чрезмерное усилие, приложенное к кнопке газового ключа, может деформировать накидную гайку.
Подумайте, как установить американку на трубу.
Гнездо с внутренней резьбой установлено на двух участках существующего трубопровода. Если на трубе нет резьбы, то она обрезается матрицей. Уплотнение наматывается на резьбу одной секции. Это может быть лента ФУМ, льняные волокна или другие материалы. Затем одна американская деталь наматывается на трубу с помощью гаечного ключа. Затем поместите прокладку на другую резьбовую часть, затем затяните второй американский фитинг с помощью гайки. Затем две секции трубопровода будут соединены путем затягивания накидной гайки фитинга.
Американская установка с наружной резьбой практически не отличается. Разница в том, что печать намотана на нить самого американца.
Как видите, использование соединительных элементов, например американских, позволяет значительно ускорить и упростить процесс монтажа и возможную разборку трубопроводов и других гидравлических устройств.
На сегодняшний день муфта является наиболее часто используемым соединителем для соединения различных участков трубопровода во время строительных и ремонтных работ. Большое расстояние может быть достигнуто с помощью разъемного резьбового соединения и небольших сборных участков трубопровода.
Таким образом, муфты нашли применение практически в любой трубопроводной системе. Самая популярная модификация была изобретена в США. У обычных людей это называется американским. Рассмотрим причины популярности этой модели разъема разъема.
Сферы применения
Американки для полипропиленовых труб применяются во многих сферах. Это и газопроводы, и системы отопления, и водоснабжение холодной и горячей водой, и канализация.
Она считается самой распространенной, надежной и удобной соединяющей деталью. Универсальность, а также много положительных качеств, в процессе эксплуатации, делают ее практически незаменимой при некоторых монтажных работах.
Конструкция фитинга может быть очень разнообразной для различных способов применения, а в некоторых случаях, он является главным составляющим (кран, сложный узел систем водо- и теплоснабжения, прибор для измерения различных показателей и другие).
Домашняя сантехническая коммуникация предполагает наличие водяного счетчика, вход и выход которого выполняется с применением «американки». Это хорошо тем, что демонтируя счетчик на проверку, у вас не возникнет проблем с его откручиванием.
Незаменимыми являются фитинги такого рода при установке и ремонте радиаторов отопительной системы. Такое соединение позволит значительно сократить ремонтные сроки в процессе эксплуатации.
Возможности создания высоко герметичных соединений определяют спрос на «американку» в системе с довольно высокими давлением и температурами.
Самым распространенным применением является слияние изделий из пластика и металлопластика
 И здесь вовсе не важно, какой материал между собой соединяется: металл с металлом; металл с пластиком; пластик с пластиком, для каждого найдется своя модель фитинга

Некоторых удивляет такая приспособленность, поскольку для соединения не нужно специальных подготовок – труба просто монтируется в накидной механизм, который сливаясь с другой частью, немного прижимает ее кольцом.
Чтобы не испортить всю красивую никелированную оболочку устройства, необходимо защищать поверхности на гайке пластиковой, резиновой или деревянной накладкой.
Вот вы и познакомились с таким соединительным элементом, как «американка». Запомните, что точная и правильная подборка крепежной детали, которая должна по сечению подходить трубному, обеспечит длительное использование всей системы. Так что не забывайте перед приобретением консультироваться с профессионалами в этой области.
Модификация (Таблицы)
	Американка	характеристика
	ВР/ВР	Оба патрубка с внутренней резьбой
	ВР/НР	Один патрубок с внутренней, второй с наружной резьбой
	ВР/С	Один патрубок с внутренней резьбой, второй под сварку
	НР/НР	Оба патрубка с наружной резьбой
	НР/С	Один патрубок с наружной резьбой, второй под сварку
	С/С	Оба патрубка под сварку
	Угловая ВР/ВР	Угол 90 градусов, патрубки с внутренней резьбой
	Угловая ВР/НР	Угол 90 градусов, внутренняя и наружная резьба
	Угловая ВР/С	Угол 90 градусов, внутренняя резьба и сварка
	Угловая НР/С	Угол 90 градусов, наружная резьба и сварка

ВР/ВР AISI 304 B AISI 316
	Условный размер,мм	 мм
	Размер накидной гайки (SW),мм
	 Общая длина (L),мм
	 Вес, кг

	дюймы	DN
	1/4	8	13,5	30	38	0,065
	3/8	10	17,2	35	38	0,08
	1/2	15	21,3	42	42	0,13
	3/4	20	26,9	47	50	0,26
	1	25	33,7	53	52	0,37
	11/4	32	42,4	71	59	0,4
	11/2	40	48,3	78	65	0,45
	2	50	60,3	92	69	0,7
	21/2	65	76,1	112	80	1,1
	3	80	88,9	127	88	1,9
	4	100	114,3	157	108	2,8

ВР/НР AISI 304 и AISI 316
	Условный размер, мм	 мм
	 Размер накидной гайки (SW),мм
	Общая длина (L),мм
	 Вес, кг

	дюймы	DN
	1/4	8	13,5	30	50	0,065
	3/8	10	17,2	35	50	0,1
	1/2	15	21,3	42	58	0,13
	3/4	20	26,9	47	67	0,26
	1	25	33,7	53	68	0,37
	11/4	32	42,4	71	83	0,4
	11/2	40	48,3	78	86	0,45
	2	50	60,3	92	94	0,8
	21/2	65	76,1	112	114	1,5
	3	80	88,9	127	127	1,9
	4	100	114,3	157	155	3,1

ВР/Сварка AISI 304 и AISI 316
	Условный размер, мм	 мм
	 Размер накидной гайки (SW),мм
	Общая длина (L),мм
	Вес, кг

	дюймы	DN
	1/4	8	13,5	30	36,5	0,058
	3/8	10	17,2	35	38	0,07
	1/2	15	21,3	42	38,5	0,1
	3/4	20	26,9	47	46	0,2
	1	25	33,7	53	49,5	0,3
	11/4	32	42,4	71	53,5	0,32
	11/2	40	48,3	78	58,5	0,39
	2	50	60,3	92	63,5	0,63
	21/2	65	76,1	112	76	1,1
	3	80	88,9	127	83	1,8
	4	100	114,3	157	92	2,6

НР/НР AISI 304 и AISI 316
	Условный размер, мм	 мм
	 Размер накидной гайки (SW),мм
	 Общая длина (L),мм
	 Вес, кг

	дюймы	DN
	1/4	8	13,5	30	61	0,065
	3/8	10	17,2	35	63	0,1
	1/2	15	21,3	42	73	0,13
	3/4	20	26,9	47	82	0,3
	1	25	33,7	53	90	0,4
	11/4	32	42,4	71	104	0,5
	11/2	40	48,3	78	110	0,55
	2	50	60,3	92	118	0,9
	21/2	65	76,1	112	145	1,8
	3	80	88,9	127	164	2,3
	4	100	114,3	157	205	3,3

НР/Сварка AISI 304 и AISI 316
	Условный размер, мм	 мм
	Размер накидной гайки (SW),мм
	 Общая длина (L),мм
	 Вес, кг

	дюймы	DN
	1/4	8	13,5	30	48	0,1
	3/8	10	17,2	35	50,5	0,12
	1/2	15	21,3	42	54	0,13
	3/4	20	26,9	47	62	0,28
	1	25	33,7	53	68,5	0,36
	11/4	32	42,4	71	76	0,42
	11/2	40	48,3	78	81	0,51
	2	50	60,3	92	88	0,92
	21/2	65	76,1	112	112,5	1,4
	3	80	88,9	127	126	2,1
	4	100	114,3	157	157,5	3,2

Сварка/Сварка AISI 304 и AISI 316
	Условный размер, мм	 мм
	 Размер накидной гайки (SW),мм
	 Общая длина (L),мм
	 Вес, кг

	дюймы	DN
	1/4	8	13,5	30	35	0,05
	3/8	10	17,2	30	38	0,08
	1/2	15	21,3	35	35	0,11
	3/4	20	26,9	42	42	0,28
	1	25	33,7	48	47	0,32
	11/4	32	42,4	58	48	0,42
	11/2	40	48,3	68	52	0,47
	2	50	60,3	112	58	0,79
	21/2	65	76,1	127	80	1,5
	3	80	88,9	157	88	1,9
	4	100	114,3	157	110	2,9

ВР/ВР AISI304/316
	Условный размер, мм	 мм
	 Размер накидной гайки (SW),мм
	 L2,мм
	 L1,мм
	 Вес, кг

	дюймы	DN
	1/4	8	13,5	30	21	47	0,1
	3/8	10	17,2	35	25	49	0,1
	1/2	15	21,3	42	28	56	0,17
	3/4	20	26,9	47	33	63	0,28
	1	25	33,7	53	38	68	0,41
	11/4	32	42,4	72	45	80	0,52
	11/2	40	48,3	78	50	88	0,61
	2	50	60,3	92	58	94	1,1

ВР/НР AISI 304/316
	Условный размер, мм	 мм
	 Размер накидной гайки (SW),мм
	 L2,мм
	 L1,мм
	 Вес, кг

	дюймы	DN
	1/4	8	13,5	30	21	59	0,12
	3/8	10	17,2	35	25	61	0,15
	1/2	15	21,3	42	28	71	0,19
	3/4	20	26,9	47	33	79	0,32
	1	25	33,7	53	38	89	0,46
	11/4	32	42,4	72	45	104	0,56
	11/2	40	48,3	78	50	11	0,7
	2	50	60,3	92	58	120	1,6

Если требуется американка не стандартных размеров или определенного сплава, ее можно отлить на заказ.
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Соединение труб американка
Американка… Что это такое? Данное название носит быстроразъемная гайка, снабженная резьбой. Конструкция элемента включает в себя 2 фитинга с резьбой, накидную гайку и прокладку. Американка часто используется для монтажа труб, так как она обеспечивает надежное и герметичное соединение. Это универсальный элемент, очень часто применяющийся при проведении монтажных работ.
Американка может использоваться для установки труб горячей и холодной воды, систем отопления, конструкциях технологического значения, предназначенные для транспортировки неагрессивных веществ.
Виды соединений
Конусный тип крепления, выполняемый посредством американки, отличается множеством плюсов. В частности, соединение получается герметичным и надежным. Оно отличается стойкостью к перепадам температур и воздействию химических сред. Использовать американку можно даже тогда, когда оси труб слегка отклоняются. Даже в этом случае монтаж будет качественным и надежным.
Резьбовое соединение незаменимо в тех случаях, когда требуется моментальная состыковка или демонтаж труб и регулирующих деталей. Увидеть типы монтажа вы можете, посмотрев фото.
Гайка американка хороша тем, что ее можно применять несколько раз. Для проведения повторных монтажных работ необходимо только приобрести новую прокладку.
Характеристики
Американка отличается рядом преимуществ относительно иных фитингов. С ее помощью можно расстыковать конструкцию, не применяя метод вращения. Выполняются эти элементы из самых разных материалов: полипропилен, нержавеющая сталь, чугун, латунь.
Для монтажа с применением американки требуется специальный ключ. Его можно как приобрести в магазине, так и выполнить самостоятельно.
Существуют различные размеры этого элемента. Выбор конкретного из них зависит от специфики работы. Чаще всего используются американки размерами 12 и 34.
Посредством этого элемента можно соединить как жесткие, так и мягкие линии конструкций. Соединение бывает двух типов: прямое и угловое. Данный фактор очень важен для комфортного и быстрого монтажа.
Угловой элемент позволяет выполнить монтажные работы в труднодоступных областях, скрепить между собой детали разных типов и размеров. Американка облегчает проведение ремонта системы. Так, можно быстро демонтировать систему не используя при этом дополнительного инструмента.
Деталь можно устанавливать на трубах, транспортирующих горячую и холодную воду, неагрессивные жидкости. При этом температура жидкостей не должна быть более 120 градусов. Деталь используется для монтажа элементов с небольшим диаметром.
В магазинах можно найти разные виды американок: с внешней и внутренней резьбой. Монтировать элемент можно в любом положении. При этом не требуется учета направления транспортировки вещества в системе.
Соединение выполняется посредством ключей рожкового и разводного типа. Можно использовать также ключи универсального типа. В работе нельзя применять трубные газовые ключи.
Внешняя поверхность элемента состоит из никелевой гальванической оболочки. Необходима она для того, чтобы деталь имела повышенную стойкость к коррозии и механическому воздействию. Кроме того, это покрытие имеет и эстетический смысл. С ним элемент приобретает приятный на глаз внешний облик.
Сфера использования
Данный элемент применяется для самого широкого спектра работ. В частности, она используется для монтажа конструкций водоснабжения, в системах отопления. Отличные потребительские качества элементов делают их пригодными для соединения любых типов труб. Они применяются и при ремонтных работах над радиаторами, и при монтаже приборов учета на воду, и при монтаже запорной арматуры, и при креплении деталей конструкций, и для установки фильтров очистки.
Преимущества американки заключаются не только в том, что ее можно просто и быстро установить, но и при дальнейшей эксплуатации системы. Деталь облегчает дальнейшее проведение ремонтных работ, демонтажа.
Монтаж отопительной системы
Для установки полипропиленовых труб, Вам понадобится не только смета и проект, но и специальный инструмент для создания пластиковых соединений. Есть два способа, как соединять между собой трубы:
	Сварка раструбов;
	Сварка муфты.

Для осуществления такой сварки используется специальный инвертор, который состоит из нагревательного элемента, гильзы и индикаторов контроля температуры. После включения прибора в сеть и настройки необходимых температурных параметров, из гильзы начинает выходить горячая струя, которая равномерно распределяясь по всей поверхности полипропиленовой трубы, обеспечивает диффузию молекул. Соединяемые детали нагревают и снаружи, и изнутри – это обеспечивает максимально надежное крепление.
 [image: ]
Сварка труб из полипропилена
Если Вы решили купить сварочный аппарат для пластика, то следите за тем, чтоб его рабочая поверхность состояла из тефлоновых или аналогичных покрытий. Это необходимо, т.к. при работе расплавленный пластик прилипает к инвертору, чем снижает его срок годности, а тефлон отталкивает его молекулы.
Сварка раструбов считается более популярной и надежной, чем муфтовые соединения. Но перед началом работ, Вам нужно знать некоторые рекомендации мастеров:
	Вся работа проводится только в защитном костюме, в перчатках и масках во избежание попадания горячего пластика на кожу;
	Если Вам нужно разрезать трубы из полипропилена до определенной длины, то работать можно только острым ножом, все разрезы проводятся под прямым углом;
	Плотно прижимайте соединяемые детали друг к другу;
	После окончания работы зафиксируйте соединение, чтобы они некоторое время были совершенно неподвижны – это необходимо для завершения диффузионного процесса.

Пайка полипропиленовых труб своими руками выполняется довольно быстро, больше всего времени отнимает установка труб в ровное положение. Чтобы спаять две детали, Вам нужно включить инвертор и выдержать время нагрева (у каждого устройства оно отличается, необходимая температура указывается в инструкции пользователя конкретного прибора). Далее они стыкуются, и завариваются. Во время соединения их нельзя шевелить или переворачивать. Очень аккуратно нужно работать с поворотными деталями – если Вы сварите их не в нужную сторону, то всю работу нужно будет начинать с начала с новыми поворотными элементами.
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Таблица сварки полипропиленовых труб
Сварка с муфтами практически аналогична, но вначале соединения нагреваются, после на них надеваются муфты. За счет давления, молекулы соединяются и обеспечивают прочное и долговечное крепление.
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Фото: муфтовая сварка
После сварки труб, можно начинать их устанавливать. Локальная система отопления состоит из:
	Нагревательного прибора;
	Радиаторов;
	Трубопровода;
	Расширительного бака;
	Дополнительных деталей.

Схема также может включать разные котлы или бойлера. Для подробного расчета Вам нужно будет разработать план-проект.
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Схема системы отопления
Согласно требованиям СНиП, при монтаже системы отопления из полипропиленовых труб нужно использовать коммуникационные соединения разных диаметров. Это помогает увеличить эффективность нагревательного прибора и отдачу теплоносителей. Помимо этого, следите за уровнем возвратной трубы, она не должна быть ниже приемного ввода.
Крепление коммуникация к стене производится при помощи специальных монтажных приспособлений. Примерный шаг их размещения – 70 сантиметров, но многое зависит от выбранного диаметра труб. При установке не выворачивайте соединения и не крепите скобы в местах паяных стыков.
Стоимость на монтаж системы отопления из полипропиленовых труб во многом зависит от выбранного материала. В среднем метр трубы PN 20/25 мм стоят около 100 рублей/метр погонный, в то время как цена на армированные PN 20 Al может находиться в районе 150-200 рублей за метр.
Монтаж
 Как уже выше говорилось, американка позволяет создать качественное и удобное резьбовое соединение достаточно просто. Так, выполнить работу по замене сантехнического элемента можно выполнить самостоятельно.
Американка с внутренней резьбой используется для соединений труб с одинаковым диаметром. На концах каждой трубы с помощью специального режущего инструмента (плашка) нарезают семь витков. Дальше может быть несколько вариантов соединений.
 Перед непосредственной закруткой американки на конец трубы, туда помещают уплотнитель по часовой стрелке. Первые витки должны остаться без уплотнителя для легкого надевания американки. Американка накручивается с помощью ключа на уплотнитель. Уплотнить материал можно подручными средствами, например, энергофлексом, леном, полипропиленовой лентой и т. п. Второй конец трубы после закрутки резьбы, уплотняется и на него накручивается вторая часть американки. Так две трубы соединяются.
Инструмент для монтажа американки
При установке конструкции с использованием американки используют разводной ключ. Он наиболее подходящий для этой работы.
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 Американка — это универсальное соединение, без него практически не возможно провести монтажные работы. Она применяется в соединениях прибора учета и арматуры к трубопроводу системы горячего и холодного водоснабжения, в сантехнике с муфтовым резьбовым подключением, а также для полипропиленовых труб.
В настоящее время американку выпускают как отдельный элемент или как дополнение к определенным видам арматуры к трубопроводу.
Другой вариант соединения состоит:
	нарезается резьба;
	подмотке уплотнителя;
	на второй конец трубы накручивают длинную резьбу;
	на длинную резьбу накручивается контргайка, затем американка;
	устанавливается вторая труба;
	соединяются две части американки;
	подмотка уплотнителя;
	закручивается контргайка вплотную с американкой.

Примерно такой же принцип соединения с помощью американки с наружней резьбой.
Американка на трубопровод устанавливается в доступном для осмотра месте в любом положении, на установку направление жидкости не влияет.
 В сантехнике всегда используется американка для таких работ, как замена радиатора отопления, установка счетчика для горячей и холодной воды, установка запорной арматуры, соединение отдельных участков труб, установка фильтров глубокой очистки. Это делает конструкцию очень удобной для дальнейшего обслуживания.

https://youtube.com/watch?v=0-4T3d2zmHY
https://trubametr.ru/material/pp/amerikanka https://iseptick.ru/truby-i-fitingi/polipropilenovye-truby/amerikanka-dlya-polipropilenovyx-trub-vidy.html
Таблица размеров
Виды резьбовых соединений и из чего изготавливают соединение американка
Резьба  на американке бывает конической или цилиндрической. Еще может быть различие в видах штуцерных соединений. Поверхность штуцера может быть конической или плоской.
Преимущества конического уплотнения:
	Уплотнение получится долговечным и надежным, если пользоваться принципом метал на метал без каких-либо дополнительных материалов;
	Однородный по химическому и физическому составу материал является стойким к температурным перепадам и влиянию химических веществ;
	может применяться при небольших отклонениях соединяемых труб по оси не более пяти градусов, не теряя герметичность.

Чтобы достигались эти преимущества нужна точность в изготовлении соединительных деталей. В ситуации плоского уплотнения этим можно немного пренебречь. Здесь пользуются плоской тефлоновой прокладкой-кольцом.
Гайка американка может быть использована не один раз, достаточным будет только замена старой прокладки, что может помочь уберечься от покупки новой сантехники.
Для изготовления соединений могут использоваться нержавеющая сталь, латунь, хром, никель, чугун, сочетание металлов. Использование этих материалов может быть отдельно и в сплаве. Наиболее прочной будет конструкция, выполненная с элементами из нержавеющей стали. Однако, специалисты отдают предпочтения хромированным деталям, так как американка из этого материала характеризуется высоким уровнем качества и пластичности. К тому же армированная конструкция не нуждается в использовании прокладки.
Металл и полипропилен в конструкции обеспечат высокую герметичность.
Соединение американка может быть изготовлено с использованием разнообразных марок нержавеющей стали. В основном это такие марки, как AISI304, AISI316, AISI321.
Наружное покрытие американки никелевое гальваническое, что защищает ее от коррозийных образований и способствует повышению сопротивляемости механического износа. Это покрытие еще и декоративная отделка.
Муфта американка
Муфта является разновидностью фитингов, применяется при соединениях двух труб или при для перехода трубы с одним диаметром на трубу с другим.
Муфта американка это такая же муфта, с одной стороны крепко прикрученная или приваренная, а с другой представляет собой разборное соединение американки.
Кран американка
В настоящий момент наиболее удачливый и распространенный элемент запорной арматуры это шаровой кран. Есть большое  разнообразие видов  шарового крана, например,  декоративные,  специальные, имеющий внутреннюю и наружнюю резьбу только с одной стороны, шаровой кран  американка и т. п.
Вообще, кран американка позволяет решить одну важную проблему при монтаже сантехники, является заменой стандартному сантехническому сгону, который состоит из таких элементов, как длинная резьба, муфта, контргайка, отвесная резьба. Он помогает упростить задачу и несколькими оборотами гаечного ключа стянуть сам кран и его американку.
Также кран американка используется для монтажа отопительных радиаторов. Батарея, присоединенная с двух сторон краном американкой, становится легко съемной. Плюсом еще  здесь является то, что подача воды может быть отрегулирована руками, и как следствие температура отопительного радиатора при эксплуатации.
Если сравнивать с кранами из пластика,  кран американка способен выдерживать  более высокую рабочую температуру, но они не рассчитаны на экстремальную температуру.
Американка угловая является просто необходимым элементом, что бы не пришлось нагораживать множество соединений.
Как и любой шаровой кран, кран американка различается по типу ручки:
	тип Бабочки;
	тип Рычага .

Бабочка ставится, как правило, на краны с маленьким сечением, т. к. такие краны требуют небольшого усилия при повороте.  А ручка-рычаг используется для кранов, имеющих большое сечение, где требуется приложить больше усилий для поворота.
При любых сантехнических работах важнейшим показателем выступает надежное соединение. Очень важным является обеспечение водоснабжения герметичностью. Для этого применяют различные гайки, фитинги, прокладки и т. д. Однако по статистике средство, создающее наиболее качественную и эффективную герметичность соединения, это сантехника американка.https://www.youtube.com/embed/P8fTP4oXzkE
Сварка полипропиленовых труб с фитингами.
Обычно, для большей надёжности системы, фитинги и полипропиленовые трубы соединяются друг с другом при помощи сварки. Сваривание полипропиленовых труб включает в себя несколько этапов:
	Для процесса используется специализированный паяльник с насадками, соответствующими диаметрам труб и фитингов.
	Необходимо составить схему будущего трубопровода.
	Нарезать полипропиленовую трубу на соответствующие плану отрезки. До начала сварки нарезанные куски труб следует очистить. В случае использования труб с фольгой её нужно убрать.
	Сварить подготовленные трубы и фитинги. Перед началом сварки концы свариваемых труб разогреваются паяльником с определённой насадкой и присоединяются друг к друга. При сварке место соединения концов труб должно быть абсолютно зафиксировано. Иначе в процессе использования система может начать протекать. В том случае, если монтаж трубопровода осуществляется с использованием как металлических, так и полипропиленовых труб (сварка и резьбовое соединение) последовательность этапов следующая:
	Отключение и сброс воды в трубопроводной системе.
	Демонтаж использованного трубопровода. Процесс значительно ускорит «болгарка». После окончания процесса демонтажа, следует тросиком прочистить участки труб, ведущих к стояку. Старые вентили лучше заменить на новые.
	В конце с помощью фитингов — «американок» соединяем металлические участки труб старого трубопровода с пластиковыми участками нового.

С резьбовым штуцером
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Он удобен при монтаже водопроводных схем, включающих запорную арматуру и устройства с внутренней резьбой.
Также используются штуцера с двумя технологическими «усиками» на стенках. Завинчивание их предполагает пластинчатый инструмент, входящий в зацепление с выступами.
 Обратите внимание: штуцер с наружной резьбой предварительно вкручивается в прибор. Для этой цели конфигурация внутреннего сечения может быть представлена в виде шестигранника.. Принцип наружного штуцера, фиксируемого накидной гайкой, применяется при выпуске запорной арматуры из полипропилена
Принцип наружного штуцера, фиксируемого накидной гайкой, применяется при выпуске запорной арматуры из полипропилена.
Радиаторные вентили, шаровые краны дополненные американкой удобны при монтировании сантехники. Сочетание «два в одном» значительно экономит время монтажников. Подтверждение этому на видео.
Виды американок для полипропиленовых труб
Соединительный элемент «американка» для труб ПП — это резьбовая разборная деталь с собственным уплотнителем.
Конструкция
Соединения различаются конструктивными особенностями:
	С наружной резьбой — в конструкции детали присутствует накидная гайка и два штуцера.
	С накидной шестигранной гайкой и штуцером из полипропилена, позволяющим выполнить пайку с трубой ПП.
	Комбинированный тип.
	С внутренней резьбой.

Материал
Для изготовления используется следующий материал:
	Латунь — фитинги дополнительно защищаются никелевым или хромовым покрытием.
	Сталь — в большинстве случаев применяется нержавейка. 
	Чугун — выпускаются чёрные или оцинкованные.

Выпускаются также комбинированные варианты. Одной из разновидностей являются элементы из металла с ПП вставкой.
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Назначение
Соединения различаются функционалом. При монтаже соединения можно воспользоваться:
	Муфтами для стыковки 2-х частей инженерной коммуникации.
	Тройниками и уголками с одинаковым проходным сечением, позволяющими создать ответвления или повернуть систему на 30°, 45° или 90°.
	Розетками для подключения смесителей, шаровых кранов и так далее. 
	Заглушками.
	Крестовинами для создания сразу 3-х ответвлений.
	Седлом, чтобы провести врезку в действующую инженерную коммуникацию. 
	Переходниками, позволяющими изменить проходное сечение сети, соединив участки с разными диаметрами. 
	Шаровыми кранами.

Тип соединения
Производители выпускают конусные и цилиндрические американки. Они отличаются типом соединения. Например, конструкция конусных форм выполняет максимально герметичные стыки без дополнительного использования уплотнителя. Такие соединения, где отсутствуют прокладки, создаются во время подключения, например, термостатов.
Цилиндрические тоже позволяют герметично состыковать две части инженерной системы. Надежное соединение в этом случае обеспечивается за счет применения прокладок из резины, паронита или полиуретана.
Кроме того, цилиндрические фитинги требуется периодически подтягивать. В них со временем может износиться уплотнительный материал. Следовательно, его придется менять. Периодичность действий зависит от частоты использования соединительных элементов.
 К достоинствам  цилиндрических деталей относится возможность изготовления отдельных частей узла с не идеальной точностью.
С помощью конусных американок допускается состыковать трубы, у которых отклонение по осям не превышает 5°. Только в этом случае обеспечивается надежная герметичность.
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 Фитинги этого типа отличаются длительным сроком работы. В результате, отсутствия дополнительных уплотнителей. Благодаря однородности соединений, обладают высокой стойкостью перед перепадами температур и реагентами химического происхождения.
Муфта комбинированная: виды креплений и резьбовых соединений
Американку сантехническую используют для выполнения стыковки в трубопроводах, изготовленных из разных материалов. Есть американки для полипропиленовых труб и для металлопластиковых труб. Соединение конкретного вида подбирается с учетом специфики трубопроводной системы.
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Комбинированные муфты применяются для монтажа труб из неодинаковых материалов
Вариантов, с помощью которых труба и соединение американка состыковываются, может быть несколько, в зависимости от конструктивных особенностей изделия:
	с резьбой внутренней;
	с резьбой наружной;
	их обеспечивает накидная гайка приварного разъемного соединения американка;
	сочетаются в разных комбинациях перечисленные способы.

Муфта комбинированная выпускается с двумя видами креплений:
Конусным. Сантехника с конусным креплением отличается особенной надежностью. Отсутствие прокладки в конструкции не отражается на надежности герметизации. Соединение, когда использовалась муфта комбинированная с конусным креплением, демонстрирует превосходную устойчивость при колебаниях температуры и даже при не превышающем 5º отклонении осей стыкуемых труб. При установке терморегулятора для радиаторов отопительной системы конусному креплению отдается безусловное предпочтение, как исключающему протечки даже при значительных перепадах температуры. Накидную гайку американки с конусным креплением все-таки рекомендуют закручивать, предварительно обмотав его поверхность ФУМ-лентой, чтобы быть уверенным в полнейшей герметичности стыка.
Цилиндрическим (плоским). При данном классическом типе герметизация обеспечивается тефлоновой прокладкой, прижимающейся стягиванием гайки к трубе. Популярность плоского уплотнения кроется в том, что точность изготовления составных элементов не является критичной.
Резьбовые соединения американок могут быть:
	прямыми. Такая муфта комбинированная используется, когда требуется соединять прямолинейные участки.
	угловыми. Американка угловая воистину незаменима, когда приходится соединять перпендикулярно сходящиеся трубы.
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Резьбовая американка бывает угловой, под 45 или 90 градусов
Как подобрать американку
Чтобы правильно подобрать фитинг, необходимо учитывать:
	вид муфты;
	материал изготовления;
	технические параметры.

Разновидности муфт
Классифицировать муфты-американки можно по следующим признакам:
	конструкции. Различают:

	прямые. Прямая американка предназначена для соединения прямолинейных участков магистрали (рисунок выше);
	угловые. Угловая американка устанавливается при необходимости смены направления трубопровода на 90°;

Муфта для поворота трубопровода на 90°
	виду уплотнения. Различают:

	конусное уплотнение, которое отличается повышенной герметичностью, в том числе и без применения специальных прокладок, а также устойчивостью к колебаниям температурного режима. Преимущественное использование – газоснабжение, система отопления и горячее водоснабжение;
	торцевое уплотнение. Классический вариант, требующий дополнительной герметизации.

Виды американок в зависимости от типа уплотнения
Из каких материалов изготавливаются американки
Для изготовления американок используются:
	чугун. Материал достаточно прочный, но хрупкий. Преимущественная сфера использования – чугунные трубопроводы;
	углеродистая или нержавеющая сталь. Изделия из углеродистой стали отличаются высокой прочностью и могут быть установлены на системы газоснабжения и отопления. Нержавеющая сталь, в отличие от углеродистой, не подвержена коррозии, что позволяет использовать фитинги для систем водоснабжения, в том числе и питьевых трубопроводов;
	никель, хром, латунь. Фитинги отличаются прочностью и устойчивостью к коррозии. Наиболее существенный недостаток – высокая стоимость;
	несколько материалов. Комбинированная соединительная муфта-американка изготавливается из какого-либо металла и пропилена, что позволяет устанавливать оборудование на резьбовое соединение, например, для полипропиленовых труб.

Муфта, изготовленная из двух видов материалов
Определение технических параметров
Помимо вида и материала изготовления муфты необходимо определить следующие размеры и дополнительные параметры:
условный проход (диаметр) фитинга. Стандартные изделия изготавливаются диаметром 6 – 100 мм;
Для достижения полной герметичности и сведения к минимуму потерь при прохождении среды диаметр американки должен соответствовать диаметру труб.
длина муфты и длина резьбовой части;
Параметры американки
	вид резьбы (правая, левая, внутренняя, наружная). Параметр определяется в соответствии с аналогичными данными подключаемого оборудования;
	шаг резьбы. Наибольшей популярностью пользуется резьба размером 1 дюйм, ½ или 3/4 дюйма.
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Похожие записи
	Септики Альбатрос
	Септик Экорос от Росэкологии
	Септик Топас-15 (Пр, long)
	Септик Юбас-100 Лонг
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Как откачать или вывезти септик
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Септик Аква-Био
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Септик Байкал-СР
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Септик Топас (topas), Топаз (topaz) от Топол-Эко
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Септик Юбас
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Септик Астра-20 Миди, Лонг
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Свежие записи
	 Выкачивание выгребных ям: способы очистки
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	 Строительство выгребной ямы из бетонных колец
	 Что делать, если домашняя выгребная яма быстро наполняется
	 другие средства для очистки




   
         